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Automatische Trockenraumlüftung

Wer kennt nicht den muffigen Geruch in Trockenräumen 
die von mehreren Mietparteien benützt werden. Gera-
de in solchen Räumen wird kaum gelüftet und wenn, 
dann auch noch zur falschen Zeit. Eine automatische 
Lüftung bringt hier Abhilfe. Diese Trockenraumlüftung 
100 - 740 misst laufend die klimatischen Bedingungen 
im Trockenraum und auch gleichzeitig die Außenbe-
dingungen. Über eine exakte Taupunktberechnung der 
klimatischen Bedingungen entscheidet die Steuerung 
vollkommen automatisch. Wenn in einem Trockenraum 
Wäsche aufgehängt wird, steigt die Feuchtigkeit durch 
Verdunstung rasant schnell an. Wenn dann sofort die 
Lüftung einsetzt, gibt es an den Innenwänden keine 
Kondensatbildung und die Wäsche trocknet dann auch 
sehr schnell ab, damit sie in kurzer Zeit wieder trocken 
verfügbar ist. 

Eine Unterbindung von Kondensat an den Wänden 
verhindert ein Anwachsen von Schimmelbildung. Eine 
Lüftungssteuerung führt zu einer besseren Hygiene 
von Trockenräumen und muffiger Geruch gehört der 
Vergangenheit an. Bei solchen guten Bedingun-gen 
werden auch die Trockenräume mehr von den Bewoh-
nern angenommen und das Trocknen der Wäsche in 
der Wohnung wird damit verhindert. Kein Hauseigentü-
mer sieht es gerne, wenn Wäsche in der Wohnung ge-
trocknet wird, weil der Feuchteeintrag in einer Wohnung 
ziemlichen Schaden anrichten kann.

Kellertrocknung auf natürliche Weise

Mit unserer, zum Patent angemeldeten, Taupunkt-Lüftungs-
steuerung geht man in der Kellertrocknung völlig neue Wege. 
Die Taupunkt-Lüftungssteuerungen wurden vom Bayeri-
schen Verband für Heizung, Lüftung, Klima geprüft und zum 
Bundespreis 2014 vorgeschlagen. In Folge dessen bekamen 
wir vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die 
Goldmedaille.

Die automatische Trockenraumlüftung...

 – beugt Schimmelbildung vor.

 – beugt Kondensatbildung vor.

 – beugt modrige Luft vor.

 – erzeugt bessere Hygiene im Haus.

 – lässt Wäsche schneller trocknen.

 – arbeitet laufend automatisch.

 – benötigt keine Wartung.

Wartung und Sicherheitshinweise
Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, muss das Gerät außer Betrieb genommen 
und vom Stromnetz getrennt werden. Die Installation darf nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden, die mit den 
damit verbundenen Vorschriften vertraut ist. Die VDE Bestimmungen sind einzuhalten. 

Gewährleistung
(1) Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab Auslieferung der Ware an gewerbliche Kunden.

(2) Sie sind verpflichtet, die Ware unverzüglich und mit der gebotenen Sorgfalt auf Qualitäts- und Mengenabweichungen 
zu untersuchen und offensichtliche Mängel binnen 7 Tagen ab Empfang der Ware dem Verkäufer schriftlich anzuzeigen, 
zur Fristwahrung reicht die rechtzeitige Absendung. Dies gilt auch für später festgestellte verdeckte Mängel ab Entde-
ckung. Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht ist die Geltendmachung der Gewährleistungsansprüche 
ausgeschlossen.

(3) Bei Mängeln leistet der Verkäufer nach seiner Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Schlägt die
Mängelbeseitigung zweimal fehl, können Sie nach Ihrer Wahl Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Im 
Falle der Nachbesserung muss der Verkäufer nicht die erhöhten Kosten tragen, die durch die Verbringung der Ware an 
einen anderen Ort als den Erfüllungsort entstehen, sofern die Verbringung nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch 
der Ware entspricht.

Service
Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Gerät unserer Produktpalette entschieden haben. Sollte trotz aller werksseitigen Prü-
fung ein Defekt auftreten, bitten wir Sie, das Gerät (frankiert) an uns einzusenden. Bei technischen Rückfragen wählen 
Sie bitte: 07473 / 95 12 973  oder per Email an info@keller-doktor.de.

Betriebsspannung 230V / 50Hz / 3.5W
Lüfterstrom max. 2A, 230V
Anschlussart Liftklemmen
Anzeigen 2 x LED 12.5mm rot
Auflösung 0.1 Grad
Messbereich Temperatur -26°C bis +76°C
Genauigkeit ± 0,5 % ± 2 Digits
Messbereich Luftfeuchte 5% bis 99%
Genauigkeit ± 1,8 % ± 3 Digits
Messbereich Taupunkt -54°C bis +75°C
Genauigkeit ± 1,8 % ± 2 Digits
Fühlerlänge je 10m standard
Sonderlänge bis 50m möglich (pro Sensor)
Abmessungen Wandgehäuse 165 x 155 x 70mm
Abmessungen Fühlergehäuse 85 x 85 x 90mm
Arbeitstemperatur Steuerung -20°C bis 50°C
Arbeitstemperatur Fühler -20°C bis 50°C
Befestigungsart Wandmontage
Schutzart Steuerung IP51
Schutzart Fühler IP51
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